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考试科目：水文学       考试时间：                        
	一、名词解释（每小题2分，共12分）

1. 水文测验：
2. 过程线：
3. 特大洪水：
  　4. 中泓线：
　

5. 等流时线：
6. 降水量：  

二、填空题（每空0.5分，共18分）
1. 水文现象在时程变化方面存在           和            的对立统一；在地区分布方面存在
            和            的对立统一。
2. 河川径流的形成阶段有四个，包括               、                、                和
                  ，而且他们是连续、交错进行的。
3. 洪水三要素是                、                、                  。

4.在水文频率分析计算中，要研究总体的规律性，需进行抽样，抽样的类型包括：              、
              、              和              ，最好采用前三种形式。
    5. 能够采用数理统计法的水文资料要具有一定的要求，包括               、               、
               、               和               。
6. 自然界的一切现象都不是独立存在的，有着或多或少的联系，两种现象间的关系有：               、               和               ，其中水文现象属               。
7. 有气象部门规定，降雨按24小时降雨量的大小可分为                、               、
              、              、              和              。
8. 降落于地表的雨水，渗入土壤，在              、              和              作用下发生运动，按其所受力和运动特征，下渗可分为三个物理阶段：                、                和

                。
	三、选择题（每小题2分，共16分）

1. 水文现象是一种自然现象，它具有         。

  a. 不可能性；  b. 偶然性；  c. 必然性；  d. 既具有必然性，也具有偶然性。

2. 一颗骰子投掷8次， 2点出现3次，其概率为         。
        a. 1/3；        b. 1/8 ；     c.3/8 ；       d.1/6 
3. 下渗率总是        。
     a. 等于下渗能力；   b. 大于下渗能力；   c. 小于下渗能力；   d. 小于等于下渗能力。

  4. 相关分析在水文分析计算中主要用于        。
     a. 推求设计值；     b. 推求频率曲线；   c. 计算相关系数；   d. 插补、延长水文系列。

  5. 在洪水峰、量频率计算中，洪峰流量选样的方法是        。
a. 最大值法         b. 年最大值法       c. 超定量法         d. 超均值法
  6. 在等流时线法中，当净雨历时大于流域汇流时间时，洪峰流量是由       。

     a. 部分流域面积上的全部净雨形成；     b. 全部流域面积上的部分净雨形成；

     c. 部分流域面积上的部分净雨形成；     d. 全部流域面积上的全部净雨形成。

7. 水位流量关系曲线低水延长方法中的断流水位为       。
         a. 水位为零       b. 河床最低点       c. 流量等于零的水位      d. 断面中死水区的水位
8. 偏态系数Cs﹥0，说明随机变量X        。
a. 出现大于均值的机会比出现小于均值的机会多； b. 出现大于均值的机会比出现小于均值的机会少；
c. 出现大于均值的机会和出现小于均值的机会相等；d. 出现小于均值的机会为0。
四、是非题（在每小题后的括号内标出 “√ ”或 “× ”， 每小题1.5分，共9分）
1. 由随机现象的一部分试验资料去研究总体现象的数字特征和规律的学科称为概率论。（   ）
2. 某水文变量频率曲线，当
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、Cv不变，增大Cs值时，则该线两端上抬，中部下降。（   ）
3. 净雨从流域上某点流至出口断面所经历的时间，称为流域汇流时间。（   ）
4. 我国在水文频率分析中选用皮尔逊III型曲线，是因为已经从理论上证明皮尔逊III型曲线符合水文系列的概率分布规律。（   ）
5. 在洪水频率分析时，应着重考虑曲线下部较小点据，而对于中、上部分点据可适当放宽要求。（   ）
6. 在进行水位与流量关系曲线延长时，通常高水部分的延长不应超过当年实测流量所占水位变幅的10%，而低水延长不应超过30%。（   ）
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	五、简述题（共21分）

1.（4分）下渗曲线与累积下渗量曲线有何联系？符合这种关系的参数量还有哪些？
2.（2分）河川径流是由流域降雨形成的，为什么久晴不雨时，河水仍然川流不息？
3.（7分）结合降雨、下渗、径流的关系，阐述流域内一次暴雨的产、汇流过程。（以画图辅助说明）
                                              
	4. （3分）经验的累积频率公式有哪些？为什么均值公式是目前应用最广泛的公式？
5. （5分）简述流域平均降水量的计算方法及使用条件。
六、计算题（要求列出计算公式及过程,计算结果保留小数点后两位有效数字，共24分）

1. （6分）已知河流某测站控制的流域面积F = 1000 km2，且年径流模数M = 30 L／(s·km2)，试求年径流流量、年径流总量与年径流深度？
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	2.（8分）已知甲、乙两条河流流域的自然地理特征很相似，甲河有1971～1985年的资料，乙河有
1956～1985年的资料，能否用乙系列展延甲系列？若可以，对下列年份的流量值进行展延。（经计算：
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= 520m3/s，
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= 600m3/s，
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= 0.31， r = 0.98）。
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乙系列流量
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3.（10分）某流域AB上发生一场暴雨，已知
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= 3小时，
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t

= 3小时，各时段净雨深为
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= 20mm，
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= 25mm，
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= 10mm， 
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= 1.5 km2，
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= 3.0 km2 ，
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= 2.0 km2。用等流时线原理计算流域出口B点的流量，绘出洪水过程线，并指出洪峰流量及发生时间。
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