一、大作业题：
试件设计图4-1简支梁结构，已知其混凝土强度等级为C20，纵、横向钢筋分别为Ⅰ、Ⅱ级，配筋详见下图。
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根据上述截面尺寸、配筋情况、以及实测的混凝土强度等级（假设实测材料强度与规范查得的强度标准值相同），规划该钢筋混凝土简支梁的受弯或受剪承载力试验方案设计。包括：
（1）试计算：试验荷载计算、各阶段的荷载大小值、相应荷载下的裂缝宽度、挠度等计算。

（2）加荷方案设计：设计加荷系统，对选用设备进行验算。当采用分级加载时，设计加荷程序。

（3）观察方案设计：根据试验的目的，规划测点布置、量测内容、仪表选择（按精度要求选）。

（4）实验数据整理：规划试验后的数据处理方法，预计可能绘制试验曲线，实验结果预分析。

二、思考题：

在《结构试验与检测加固》7项实验内容，编制了若干道思考习题供学生思考，并在实验报告中分析与完成。
实验一：

1．简述选择电阻应变片的形式和规格与试件材料性能和构件受力状态的关系。
2．简述粘贴电阻应变片的工艺流程，并指出各工序应注意的事项。
实验二、三：

1．分析该项实验过程中的八种桥路连接方式的特点；

2．比较电测法与机械仪表量测法的优缺点。
实验四：

1．在试验过程中开裂荷载、屈服荷载及极限破坏荷载如何确定？

2. 描述梁荷载-跨中挠度变形曲线的特点，并结合试验现象及已有知识加以分析。

3. 综合试验结果，简要描述钢筋混凝土适筋简支梁受弯破坏过程中三个阶段的主要特征。
实验五：

1．简述两种动测法各自的特点。

2．试对两种方法求得的阻尼比进行比较分析。

实验六：

1．简述碳化深度测量的基本原理。
2．说明正确选取测强标准曲线的理由，并简述三类测强曲线的适用范围。
实验七：

1．谈谈用超声波法进行混凝土裂缝深度的检测主要适用于哪些情况。
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图4-1  简支梁结构图
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