第六章 钢管混凝土柱
思考题：

1．什么是含钢率？什么是套箍指标？二者之间的关系是什么？

2．套箍指标对构件的受力性能有何影响？
习题：

1．下端固接、上端铰接的轴心受压钢管混凝土单肢柱，采用Φ325×8.0mm，Q235钢材，C30混凝土，柱长L＝6m，试计算其承载力。

2．两端铰接的钢管混凝土单肢柱，轴心受压，已知轴心压力N＝3500kN，柱长5.5m，采用Q235钢材，混凝土C40，试设计截面尺寸。

3．一格构式悬臂柱，柱高6m，由四肢Φ114×4.0mm的钢管混凝土组成，内填C30级混凝土，Q235钢材，其构造尺寸如图所示，斜腹杆为Φ50×4.0空钢管。当作用荷载P的偏心距为200mm时，求其承载力。
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习题3图

4．两端铰接的无侧移偏压钢管混凝土柱，采用Φ377×9.0mm，Q235钢材，C30混凝土，柱长L＝6.5m。

（1）当两端轴压力的偏心距
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均为30mm，试计算其承载力。

（2）当两端轴压力的偏心距
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均为150mm，试计算其承载力。

5．一偏心受压方钢管混凝土柱，两端铰接（无侧移），柱截面尺寸
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，钢管壁厚12mm（如图所示） ,
采用Q235钢材，C30混凝土，柱长5m，承受偏心压力设计值
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，一端偏心距
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，另一端偏心距
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。不考虑抗震，钢管无削弱，验算构件的强度和稳定性。
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习题5图
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